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La ] Crailsheim Heiligengrabe Liibben

Verkaufsaktivitaten im Zerkleinerungsbereich

Asien ist ein neuer Markt fur die Husmann Zerkleinerungs- und Kompostierungs-
technik geworden.
Das chinesische Unternehmen CN-NL Waste Solution mit Sitz in Shanghai, vertreibt die

Zerkleinerungstechnik der Maschinen- und Landmaschinenfabrik Husmann GmbH in
der Region.
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Bild 1: Mauill-Umladestation in Verbindung mit einem HL 11

Die Firmengruppe CN-NL Waste Solution betreibt in China bereits viele
Millumladestationen. Fir die notwendige Zerkleinerung von Sperrmill werden die
Husmann Brecheranlagen Typ HL Il 1622 eingesetzt.
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Dabei wird Restmill, Sperrmll und Abbruchholz mit dem HL Il 1622 elektro-stationar
oder alternativ mit einer mobilen Anlage verarbeitet. Der Zweiwellenbrecher hat eine
Antriebsleistung von 2 x 160 kW, ein Gesamtgewicht von ca. 23 Tonnen und eine
Durchsatzleistung von bis zu 75 Tonnen pro Stunde.

el Bild 2 Beschickung einer mobilen HL Il1-Anlage

Mit Ubergabe und Einsatz der ersten Brecheranlage, zeigte sich ein weiterer Bedarf und
die vielseitigen Einsatzmoglichkeiten der Husmann Zerkleinerungsanlagen.
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Bild 3: Holzhacksler H10 M

Aus dem Grunde werden auch mobile Holzh&cksler fir den Rickschnitt der Baum- und
Strauchpflege in Shanghai und anderen Stadten Chinas eingesetzt. Damit kann direkt vor
Ort das VVolumen reduziert, der Transport optimiert und das Material als Biomasse
verwendet werden.

Wir freuen uns, dass wir das Handlernetz der Husmann-Zerkleinerungstechnik mit
CN-NL Waste Solution in Asien mit unseren Produkten weiter ausbauen und verstarken
konnen.
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